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Tel:

0049-(0)7022-7396-0

Fax: 0049-(0)7022-7396-28

lieferbare Abmessungen grof3tenteils mit ADW2-Abnahme:

NAHTLOSE EDELSTAHLROHRE

Abmessung ANSI Gewicht Werkstoffe Abmessung ANSI Gewicht Werkstoffe
mm kg/m| 1.4301/06 1.4541 1.4571 | 1.4404/4435 mm kg/m| 1.4301/06 | 1.4541 1.4571 | 1.4404/4435
ISO Tp 304/304L Tp321 | Tp316Ti | Tp316L ISO Tp 304/304L| Tp321 | Tp316Ti | Tp3i6L
88,90 x 2,00 4,352 o o o 102,00 x 6,50 15,544 o o o
88,90 x 2,60 5,409 o o o o
88,90 x 2,90 6,245 o o o 105,00 x 2,50 6,417] o
88,90 x 3,05  [3" SCH 10S 6,557 o o o
88,90 x 3,20 6,867 o o o o 108,00 x 3,00 7,888 o o o
88,90 x 3,60 7,689 o o o 108,00 x 3,20 8,397 o
88,90 x 4,05 3" 8,605 o o o o 108,00 x 3,60 9,411 o o o
88,90 x 4,50 9,510 o o o 108,00 x 4,00 10,417 o o o
88,90 x 5,00 10,504 o o 108,00 x 4,50 11,662 o o
88,90 x 5,49 3" SCH 40S 11,466 o o o 108,00 x 5,00 12,896 o o
88,90 x 5,90 12,262 o 108,00 x 6,30 16,043 o o
88,90 x 6,30 13,030 o o 108,00 x 8,00 20,032 o
88,90 x 7,62 3" SCH 80S 15,509 o o o
88,90 x 8,00 16,210 o 114,30 x 2,60 7,272 o o o
88,90 x 11,13 3" SCH 160 21,674 o o o 114,30 x 3,05 4" SCH 10S 8,496 o o o
88,90 x 14,20 26,561 o 114,30 x 3,20 8,902 o o
88,90 x 15,24 3" XXS 28,109 o o o 114,30 x 3,60 9,979 o o o
114,30 x 4,00 11,047 o o
90,00 x5,00 | 10,642] o [ o 114,30 x 4,50 4" 12,372 o o o o
114,30 x 5,00 13,684 o o
95,00x5,00 | 11,268| o | 114,30 x 5,40 14,725 o o
114,30 x 6,02 4" SCH 40S 16,322 o o o o
97,00x4,00 | 9,315| o | o 114,30 x 6,30 17,037 o o
114,30 x 7,10 19,058 o o
100,00 x 3,00 7,287 o 114,30 x 8,56 4" SCH 80S 22,665 o o o o
100,00 x 5,00 11,894 o o 114,30x 11,13 | 4" SCH 120 28,753 o o
114,30 x 13,49 | 4" SCH XXS 34,053 o o o
101,60 x 3,05 |3 1/2" SCH 10S 7,526 o o 114,30 x 17,12 41,660 o o
101,60 x 3,60 8,834 o o
101,60 x 4,05 9,893 o o 121,00 x 4,00 11,719 o o
101,60 x 5,00 12,094 o o 127,00 x 4,00 12,320 o
101,60 x 5,74 |3 1/2" SCH 40S 13,778 o o 127,00 x 5,00 15,274 o
101,60 x 8,08 |3 1/2" SCH 80S 18,921 o
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“ IINIEZX

Tel: 0049-(0)7022-7396-0
Fax: 0049-(0)7022-7396-28

NAHTLOSE EDELSTAHLROHRE

lieferbare Abmessungen grof3tenteils mit ADW2-Abnahme:

Abmessung ANSI Gewicht Werkstoffe Abmessung ANSI Gewicht Werkstoffe
mm kg/m| 1.4301/06 1.4541 1.4571 1.4404/4435 mm kg/m| 1.4301/06 1.4541 1.4571 1.4404/4435
ISO Tp 304/304L| Tp321 Tp316Ti | Tp316L ISO Tp 304/304L| Tp321 Tp316Ti | Tp316L
133,00 x 3,00 9,766 ° 168,30 x 21,95 6" XXS 80,438 ° ° ° °
133,00 x 4,00 12,921 ° 168,30 x 28,57 99,962 °
133,00 x 5,00 16,026
133,00 x 6,30 19,987 ° ° 219,10 x 3,76 8" SCH 10S 20,274 ° °
219,10 x 6,50 8" SCH 20 S350, ° ° °
139,70 x 4,00 13,592 ° ° ° 219,10 x 8,18 8" SCH 40S 43,200 ° ° °
139,70 x 5,00 & 16,860 ° ° 219,10 x 10,00 52,85 ° °
139,70 x 6,30 21,044 ° ° 219,10 x 10,31 8"SCH 60 53,901 °
139,70 x 7,10 23,574 ° ° 219,10 x 12,70 8" SCH 80S 66,020 ° ° ° °
219,10 x 15,09 8" SCH 100 53,901 °
141,30 x 3,40 5" SCH 10S 11,740 ° ° ° 219,10 x 18,26 8" SCH 120 91,830 °
141,30 x 6,55 5" SCH 40S 22,101 ° ° ° 219,10 x 23,01 8" SCH 160 112,981 °
141,30 x 9,53 5" SCH 80S 31,444 ° ° °
141,30 x 15,88 5" SCH 160 49,871 ° ° ° 273,00 x 4,19 10" SCH 10S 28,200 °
141,30 x 19,05 5" XXS 58,315 ° 273,00 x 6,35 10" SCH 20 42,398 °
273,00 x 9,27 10"SCH 40S 61,217 ° )
159,00 x 4,50 17,409 ° ° ° 273,00 x 12,70 10" SCH 80S 82,777 ° )
159,00 x 5,00 19,281 ° 273,00 x 15,09 10" SCH 80 97,452 )
159,00 x 6,30 24,089 ° 273,00 x 16,00 102,964 °
159,00 x 7,10 27,005 ° ° 273,00 x 21,44 10" SCH120 135,052 )
273,00 x 28,58 10" SCH160 174,918 ° )
168,30 x 3,40 6" SCH 10S 14,039 ° ° ° °
168,30 x 4,50 18,457 ° ° 323,90 x 4,57 12" SCH 10S 36,542 °
168,30 x 5,00 6" 20,445 ° ° ° 323,90 x 6,35 12" SCH 20 50,490 °
168,30 x 6,30 25,556 ° ° 323,90 x 9,52 12" SCH 40S 74,942 ° °
168,30 x 7,11 6"SCH40 S 28,697 ° ° ° ° 323,90 x 12,70 12" SCH 80S 98,964 ° °
168,30 x 10,97 6" SCH 80 S 43,210 ° ° ° ° 323,90 x 16,00 123,357
168,30 x 14,27 6" SCH 120 55,038 ° ° ° ° 323,90 x 17,48 12" SCH 80 134,120 ° )
168,30 x 18,26 6" SCH 160 68,603 ° ° °

Wir liefern alle Abmessungen auf Anfrage geschliffen in jeder gewiinschten Kérnung.
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